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Allgemeine Anschluss Informationen NIBE LWP

Elektroschema NIBE Luftwärmepumpe mit SMO40
Verwendung Zubehör Platine als Mischer

EVU Sperren:
- Eine EVU Sperre wird der Wärmepumpe mit einem potentialfreien Kontakt gemeldet
- Die Funktionen für die Sperren wird in der Software definiert
- Wird der Kontakt geschlossen ist die Sperr Funktion aktiv -> Ein gebrückter Eingang führt zu einer dauerhaften WP Sperre!
- Es kann für jedes Geräte eine Sperre definiert werden. z.B.:

- EVU Sperre für Wärmepumpe
- EVU Sperre für Notheizung Heizung
- EVU Sperre für Elektroeinsatz Boiler
- Funktion Tarifblockierung sperrt alle Geräte inklusive Umwälzpumpen
- Etc...
- Jede Sperre benötigt einen eigenen EVU Sperrschütz in der HV

- Es stehen 7 Eingänge für EVU Sperre zur Verfügung
- Prinzipiell bestimmen die Gemeinden was und wie gesperrt werden muss

Sonstige Anschlüsse:
- Die mitgeliertern Stromwandler müssen nicht angeschlossen werden. Diese begrenzen die Leistung der Zusatzheizungen wenn der Hausanschluss zu knapp ist.
- Möglichkeiten für PV Integration

- Mithilfe zweier, potentialfreier Kontakte kann die Heizkurve und die BWW Ladung beeinflusst werden
- Alternativ ist der Anschluss eines SG-Ready Signals realisierbar

- Das NIBE Uplink Portal ist kostenlos. Um die Fernwartung zu nutzen muss die Wärmepumpe mit dem Internet verbunden werden
- Der Hauptschalter für das Aussengerät darf nicht am Aussengerät montiert werden!
- Für die Wärmepumpe muss eine allpolige Sicherung verwendet werden!
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Notheizung
Heizungsspeicher

Alternativ Rohrheizung
4.5 kW: 13A
6.0 kW: 13A
9.0 kW: 16A

2K1

Notheizung
Warmwasser

4.5 kW: 13A
6.0 kW: 13A
9.0 kw: 16A
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Aussengerät NIBE

Kommunikationsanschlüsse
X22 (1=A, 2=B, 3=GND)   A  B GND

Zu der
Steuerung

F2120-20: 16A
F2120-16: 13A
F2120-12: 13A
F2120-8: 13A

Bei Anschluss der 
Ablaufheizung muss die 
integrierte Sicherung 
durch einen FI-LS ersetzt 
werden. Dieser befindet 
sich im Paket der 
Ablaufheizung.

Kommunikationsanschlüsse
X23 (1=A, 2=B, 3=GND)   A  B GND

Zu der nächsten
Wärmepumpe
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Steuerung NIBE SMO 40
EVU Sperre: Geschlossen = Gesperrt
Fühleranschlüsse und Kommunikation können mit U72 Kabel angeschlossen werden.
Das Potenzialfreie Relais (AA3-X7) kann für diverse Sonderfunktionen eingesetzt werden: Sammelalarm, Kühlanzeige, Aktive Kühlung, Zusätzliche Heizungspumpe, Zirkulationspumpe
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Zusatzmodul Platine AXC, Links von Display SMO40

Fühlereingänge: Platine Links von Display
Lastausgänge: Anschlüsse Platine Links Unten
Komm. Anschlüsse oberhalb Platine

1  2  3
A  B  GND
AA5-X4

Platine Links

Zu der Wärmepumpe

4  5  6
A  B  GND
AA5-X4

Platine Links

Weiteres Zubehör

Pumpe, Fühler und Mischermotor müssen nur 
angeschlossen werden wenn eine Mischergruppe 
verbaut ist. Ansonsten wird die Platine nur für die 
Kommunikation mit der WP verwendet


