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Wichtige Parameter:
o POO1:
0 = Nur Heizen
1 = Nur Kiihlen

2 = Umschaltung H/K mit Fuhler auf Vorlaufleitung (X1, X2 programieren)

P150: Eingang X1
P153: Eingang X2
P155: Eingang Ul

LN ACAC N
> X1 X1 X1, X2 und U1 kénnen parametriert werden:
uleitun Zuleitun; .
1: Externer Raumfihler
2: H/K Umschaltung mit Kontakt oder Fiihler
AC/AC Trafo 3: Fensterkontakt
Out: 24 VAC

Bei Speisung mit

DIP 6: 0 = Liifter EC

DIP 7 Ventil 1: 0= 2P

4: Taupunktiberwachung
9: Zulufttemperatur Messung

DIP 8 Ventil 2: 0= 2P

24V AC werden X1: P150, X2: P153, U1: P155

alle Ausgénge

mit 24V AC Lufter Ventile Extern
X1 X1 X1
<m_,moﬂm.n Y50 M Y1 Y2 Y3 Y4 N 1 X2 Ul I\
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P Lufter 230V e
EC Motor

Ventil Kihlen  Ventil Heizen
24V 24V
2P 2P

g |

Beispiel Zuluftfuhler
Maoglich Flhlertypen:
- NTC-3

- LG-NI 1000

Siemens RDG200KN | Lifter EC| Ventil 2P 24VAC
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Kelvin Kilte AG
Gewerbestrasse 8
8500
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